Module d'extension 8 zones intrusion 3508 


pour centrale 3208





�


Notice d'exploitation et d'installation








Généralités





Chaque module 3508 permet une extension 8 zones de la centrale 3208. Cette dernière supporte alors un maximum de 32 zones. Les zones 1 à 8 sont résidentes sur la carte de la centrale. Chaque module permet d'ajouter les zones 9 à 16, 17 à 24 ou 25 à 32. Dans certains cas spéciaux, les zones 1 à 8 peuvent être résidentes sur un module 3508. Celles intégrées à la centrale sont alors ignorées. La 3208 supporte donc un maximum de 4 modules. Seules des zones de type intrusion (et non incendie) peuvent être reliées au 3508. 





La liaison entre la centrale et les modules 3508 s'effectue au moyen d'un bus série 4 fils LSCP. Ce bus est commun aux claviers déportés et aux modules. La liaison est supervisée par la centrale. Une interruption de celle-ci a pour effet de déclencher une alarme et permet l'identification des zones qui ne sont plus prises en compte.





 Le fonctionnement et la programmation des zones du 3508 sont obtenus à partir de la centrale. La programmation est identique à celles des zones 1 à 8 intégrées à la carte de la 3208. 





Installation





-	Déconnecter l'alimentation secteur et la batterie de la centrale 3208.


-	Pour l'installation du module à l'intérieur du boîtier de la centrale : fixer le 3528 sur 


	l'emplacement qui lui est dédié à l'aide de deux vis (voir la figure ci-dessous).
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�
- Raccorder 4 fils des bornes 1, 2, 3 et 5 du module 3508 vers la centrale 3208, comme indiqué dans �	le schéma ci-dessous.


- Raccorder les zones supplémentaires au module 3508, comme indiqué dans le schéma ci-dessous.


	Utiliser, si nécessaire, une résistance de fin de ligne pour les zones équilibrées. 


-	Sélectionner la plage pour chaque groupe de 8 zones (1 à 8, 9 à 16, 17 à 24 ou 25 à 32). Placer le �	cavalier sur la position appropriée (A pour les zones 1 à 8, B pour les zones 9 à 16, C pour les zones �	17 à 24, D pour les zones 25 à 32).


	Ne pas programmer plusieurs modules à la même adresse.





CIRCUIT IMPRIME DU MODULE 3508
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-	Reconnecter l'alimentation secteur et la batterie sur la centrale 3208 pour effectuer la programmation 	des zones supplémentaires. 





Programmation à l'aide d'un clavier LCD





-	Entrer en mode programmation. Pour cela, presser la séquence de touche : "SELECT", "7", "1" et 


	entrer un code utilisateur valide avec un niveau hiérarchique 10.


-	Sélectionner l'adresse 451


-	Pour installer un module 3508 avec le cavalier en position : zone 1 à 8 (exclusion des zones 


	intégrées à la centrale), entrer la valeur "01".


-	Pour installer un module 3508 avec le cavalier en position : zone 9 à 16, entrer la valeur "02".


-	Pour installer un module 3508 avec le cavalier en position : zone 17 à 24, entrer la valeur "04".


-	Pour installer un module 3508 avec le cavalier en position : zone 25 à 32, entrer la valeur "08".


-	Pour installer toute autre combinaison de plus d'un module 3508, entrer une valeur choisie dans le �	tableau suivant :











�






Modules 3528�
Données�
�
Modules�
Données�
�
Modules�
Données�
�
A (1 à 8)�
0 1�
�
A, B�
0 3�
�
A, B, C�
0 7�
�
B (9 à 16)�
0 2�
�
A, C�
0 5�
�
A, B, D�
0 # 1 (0 B)�
�
C (17 à 24)�
0 4�
�
A, D�
0 9�
�
A, C, D�
0 # 3 (0 D)�
�
D (25 à 32)�
0 8�
�
B, C�
0 6�
�
B, C, D�
0 # 4 (0 E)�
�
�
�
�
B, D�
0 # 0 (0 A)�
�
�
�
�
�
�
�
C, D�
0 # 2 (0 C)�
�
A, B, C, D�
0 # 5 (0 F)�
�



Exemple : pour installer deux modules d'extension (ajout de 16 zones) pour les zones 9 à 24, raccorder 2 x 3508. Placer le cavalier en position B (zones 9 à 16) sur l'un des modules et en position C (zones 17 à 24) sur l'autre. Pour programmer les paramètres précédemment indiqués, trouver la saisie à effectuer dans la ligne précisant l'installation d'une configuration BC. Entrer la valeur "06" à l'adresse 451.





Note : si le cavalier est placé sur la position A et que la centrale est programmée pour accepter un module 3508 avec les zones 1 à 8, automatiquement les propres zones 1 à 8 de la 3208 ne sont plus prises en compte. 





-	Programmer tous les paramètres des zones comme indiqué dans le chapitre "Programmation" du 


	manuel d'installation de la centrale 3208. Les adresses appropriées pour les différentes zones sont :





Module A�
Adresse�
�
Module B�
Adresse�
�
Module C�
Adresse�
�
Module D�
Adresse�
�
Zone 1�
000-003�
�
Zone 9�
032-035�
�
Zone 17�
064-067�
�
Zone 25�
096-099�
�
Zone 2�
004-007�
�
Zone 10�
036-039�
�
Zone 18�
068-071�
�
Zone 26�
100-103�
�
Zone 3�
008-011�
�
Zone 11�
040-043�
�
Zone 19�
072-075�
�
Zone 27�
104-107�
�
Zone 4�
012-015�
�
Zone 12�
044-047�
�
Zone 20�
076-079�
�
Zone 28�
108-111�
�
Zone 5�
016-019�
�
Zone 13�
048-051�
�
Zone 21�
080-083�
�
Zone 29�
112-115�
�
Zone 6�
020-023�
�
Zone 14�
052-055�
�
Zone 22�
084-087�
�
Zone 30�
116-119�
�
Zone 7�
024-027�
�
Zone 15�
056-059�
�
Zone 23�
088-091�
�
Zone 31�
120-123�
�
Zone 8�
028-031�
�
Zone 16�
060-063�
�
Zone 24�
092-095�
�
Zone 32�
124-127�
�
	


Exemple : Pour installer les zones 9 à 16, utiliser un module 3508. Placer le cavalier en position B (9 à 16). A l'aide d'un clavier LCD, entrer la valeur "02" à l'adresse 451 (module B uniquement). Programmer les adresses 032 à 064 pour les zones 9 à 16 en utilisant la même procédure que pour les zones 1 à 8.








Programmation à l'aide du logiciel de téléchargement





-	A partir du menu principal, sélectionner l'option "Edit menu", puis l'option "Divers" enfin l'option 


	"Supervision des modules du bus LSCP".


	Le module 3508 "A" (zones 1 à 8) est désigné comme "LSCP 0"


	Le module 3508 "B" (zones 9 à 16) est désigné comme "LSCP 1"


	Le module 3508 "C" (zones 17 à 24) est désigné comme "LSCP 2"


	Le module 3508 "D" (zones 25 à 32) est désigné comme "LSCP 3"


-	Changer la sélection "OFF" en "ON" pour tout module 3508 installé. Cela permet d'assurer la 


	supervision du dit module, ainsi que d'obtenir des messages de sa provenance.


	Exemple : pour installer les zones 9 à 16, utiliser un module 3508, placer le cavalier en position B �	(9 à 16) sur ledit module et sélectionner "YES" pour "LSCP 1" dans le menu de supervision des 


	modules raccordés sur le bus.


-	Programmer tous les paramètres de toutes les zones existantes, dans les menus "Edit", "Zone" et 


	"Paramètres spécifiques". La programmation des zones est similaire à celle des zones de la 3208.








�






Test


-	Sur le clavier LCD : presser la séquence de touches "SELECT", "4", "2", "1" (test de passage).


-	Sur le logiciel de téléchargement : se déplacer dans les menus (menu principal, option 4 - menu 


	maintenance, 42 - menu test, 421 - test de passage).


-	Activer les zones correspondant au module d'extension (en déclenchant chacun des détecteurs).


	Le clavier émet à chaque fois un signal sonore de type "carillon", indiquant ainsi que le module 


	fonctionne correctement.








Recherche de défaut








Défaut�
Cause probable�
Action à entreprendre�
�
Des alarmes sont reçues des 8 zones du module.�
- câblage défectueux.








- position du cavalier.�
- reprendre le câblage en 


  suivant les instructions 


  données.


- vérifier la position du cavalier 


  sur le module 3508 et la 


  corriger.�
�
Aucune information n'est reçue d'aucune zone.�
- erreur de programmation.








�
- s'assurer que l'adresse 451 


  (supervision LSCP) est 


  correctement programmée.�
�
Une zone donnée n'envoie aucune information.�
- erreur de programmation sur 


  cette zone.


- câblage incorrect sur cette 


  zone.�
- corriger la programmation.





- vérifier le câblage de ladite 


  zone.�
�






Spécifications techniques





Référence	Module d'extension de zones 3508





Nombre de zones		8





Adresses des zones		1 à 8 / 9 à 16 / 17 à 24 / 25 à 32 (sélection par cavalier)





Type de boucles		NF / NO / Supervisée - Programmable sur la 3208.





Vitesse de réponse des boucles		Rapide (50 ms) ou lente (150 ms) - Programmable sur la �			3208.





Consommation (sans zone utilisée)	20 mA





Consommation (toutes les zones de 


typeNF)	70 mA				





Diamètre des conducteurs 


nécessaires pour le raccordement	Ø 0,6 à 1,2 mm / Entre la centrale 3208 et le module 3508 
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