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Module 7 sorties à relais pour la centrale 3208

Notice d'exploitation et d'installation

Généralités

Le module 3407 fournit à la centrale 7 sorties à relais programmables. Il n'est possible d'installer qu'un seul module 3407 par centrale 3208. Ces relais sont de type 1 RT avec contacts secs.

La liaison entre la centrale et le module 3407 s'effectue au moyen d'un bus série 4 fils. Ce bus est commun aux claviers déportés, aux modules d'extension 3508 et autres cartes LSCP. 

La programmation et le fonctionnement des divers relais, indépendants entre eux, sont réalisés via la centrale. Les relais peuvent être utilisés pour indiquer un état donné, servir de sorties de commande pour des sirènes supplémentaires ou des actions particulières se rapportant ou non à des secteurs spécifiques, ainsi que pour obtenir un contrôle d'accès sur un maximum de 7 portes.

Installation
-
Déconnecter l'alimentation secteur et la batterie de la centrale 3208.

-
Pour l'installation du module à l'intérieur du boîtier de la centrale : fixer le module 3407 sur 
l'emplacement qui lui est dédié à l'aide de deux vis (voir la figure ci-dessous).
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Raccorder 4 fils des bornes 1, 2, 3 et 5 du module 3407 vers la centrale 3208, comme indiqué dans 
le schéma ci-dessous.

-
Raccorder les équipements externes au module 3407, comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

Les connexions sont réalisées conformément aux spécifications des appareils auxiliaires.
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-
Reconnecter l'alimentation secteur et la batterie sur la centrale 3208 pour effectuer la programmation 
des différents relais. 

Programmation à l'aide d'un clavier LCD

-
Entrer en mode programmation. Pour cela, presser la séquence de touche : "SELECT", "7", "1" et 


entrer un code utilisateur valide avec un niveau hiérarchique 10.

-
Programmer les divers relais aux adresses suivantes (chaque relais est programmé avec un code 
de fonction à 4 digits). 


Relais 1 (Adresse 477) : ___ ___,___ ___ 
Relais 5 (Adresse 485) : ___ ___,___ ___


Relais 2 (Adresse 479) : ___ ___,___ ___ 
Relais 6 (Adresse 487) : ___ ___,___ ___


Relais 3 (Adresse 481) : ___ ___,___ ___ 
Relais 7 (Adresse 489) : ___ ___,___ ___


Relais 4 (Adresse 483) : ___ ___,___ ___ 


Le premier et le second digit du code correspondent au mode de fonctionnement du relais. 

Effectuer les sélections à partir du tableau suivant.

Mode
Description
Activation par
Désactivation par

00
Contrôle d'accès
Relais X activé lors d'une pression sur les touches "SELECT, 0" sur le clavier X 
Fin de temporisation

01
Système 1 en marche
Mise en marche système 1
Mise à l'arrêt système / Fin de temporisation

02
Système 2 en marche
Mise en marche système 2
Mise à l'arrêt système / Fin de temporisation

03
Système 3 en marche
Mise en marche système 3
Mise à l'arrêt système / Fin de temporisation

04
Système 4 en marche
Mise en marche système 4
Mise à l'arrêt système / Fin de temporisation

05
Alarme silencieuse
Alarme silencieuse (tous systèmes), Contrainte
Fin de temporisation

06
Alarme système 1
Alarme système 1
Fin de temporisation / Mise à l'arrêt système 1 

07
Alarme système 2
Alarme système 2
Fin de temporisation / Mise à l'arrêt système 2

08
Alarme système 3 
Alarme système 3
Fin de temporisation / Mise à l'arrêt système 3

09
Alarme système 4
Alarme système 4
Fin de temporisation / Mise à l'arrêt système 4

0A
Alarme incendie 
Alarme incendie (tous systèmes)
Expiration temporisation / Pression sur touches "SELECT", "4","4" / Mise à l'arrêt système

0B
Clavier actif
Séquence sur clavier actif
Claviers inactifs

0C
Etat système 1
Système 1 pas prêt / Impulsions si système avec zones isolées
Système 1 prêt

0D
Etat système 2
Système 2 pas prêt / Impulsions si système avec zones isolées
Système 2 prêt

0E
Etat système 3
Système 3 pas prêt / Impulsions si système avec zones isolées
Système 3 prêt

0F
Etat système 4
Système 4 pas prêt / Impulsions si système avec zones isolées
Système 4 prêt

10
Défaut alimentation
Défaut alimentation système (secteur ou tension batterie basse)
Rétablissement alimentation

11
Défaut ligne téléphonique
Défaut système ligne téléphonique
Rétablissement ligne téléphonique

12
Préalarme
Préalarme

(si retard sirène 20 secondes)
Fin de temporisation

14
Entrée/sortie 1
Système 1 en cours de temporisation entrée ou sortie
Système 1 hors temporisation entrée ou sortie

15
Entrée/sortie 2
Système 2 en cours de temporisation entrée ou sortie
Système 2 hors temporisation entrée ou sortie

16
Entrée/sortie 3 
Système 3 en cours de temporisation entrée ou sortie
Système 3 hors temporisation entrée ou sortie

17
Entrée/sortie 4
Système 4 en cours de temporisation entrée ou sortie
Système 4 hors temporisation entrée ou sortie

Le troisième digit correspond au mode de sécurité du relais ou au mode impulsionnel s'il est requis : 

0
 Sécurité négative (non-alimenté au repos)
 Fonctionnement marche/arrêt

1
 Sécurité positive  (alimenté au repos)
 Fonctionnement marche/arrêt

2
 Sécurité négative (non-alimenté au repos)
 Fonctionnement impulsionnel (ON/1 s - OFF/1 s)

3
 Sécurité positive   (alimenté au repos)
 Fonctionnement impulsionnel (ON/1 s - OFF/1 s)

Le quatrième digit correspond à la durée de temporisation. La sélection "F" permet uniquement le retour du relais à son état d'origine, à la fin de l'événement cause du déclenchement. A titre d'exemple, lors d'une sélection du mode "10" avec une temporisation "F", le relais est excité dès qu'un quelconque défaut d'alimentation apparaît (secteur ou batterie) et n'est désactivé que lors du rétablissement de ladite alimentation. Une sélection autre que "F" permet au contraire au relais de revenir à sa position initiale dès la fin de la temporisation programmée. 

0
Pas de fonctionnement
4
20 secondes
8
2 minutes
C
15 minutes

1
2 secondes
5
30 secondes
9
3 minutes
D
20 minutes

2
5 secondes
6
60 secondes
A
5 minutes
E
---

3
10 secondes
7
90 secondes
B
10 minutes
F
Permanent

Exemples :
1. 
Pour utiliser le relais 4 comme relais de contrôle d'accès devant commander une gâche électrique 
sur une porte, programmer la valeur "0001" à l'adresse 488 (Contrôle d'accès, sécurité négative, 

fonctionnement M/A, temporisation de fonctionnement 2 s). Seul le clavier 4 est capable d'activer 

ce relais (se reporter au paragraphe de programmation des claviers dans le manuel d'installation 
de la centrale 3208). 

2. 
Pour que le relais 2 provoque l'émission de trois "bips" sur une sirène extérieure de faible 
puissance lors de la mise en marche du système 1 (partition), programmer la valeur "0122" à 
l'adresse 484 (Mise en marche système 1, sécurité négative, fonctionnement impulsionnel ON 1 s - 
OFF 1 s, temporisation de fonctionnement totale 5 s - 3 impulsions). 

 Programmation à l'aide du logiciel de téléchargement 

Les paramètres du module relais ne sont acceptés que par la version 3.0 (ou supérieure) du logiciel RP3206. 

- A partir du menu principal, sélectionner le menu Edition, puis Divers et enfin Relais. 

- Modifier les paramètres du relais concerné selon l'utilisation souhaitée. 

Test

-
Sur le clavier,  presser la séquence de touches "SELECT", "8", "4", "1" (Activation du 
relais 1) ou se 
déplacer dans les menus (menu principal, option 8, relais auxiliaire, option 84, programmation 
relais, sélection relais 1). Cette opération permet d'activer le relais numéro 1 du module 3407. 
Presser la séquence de touches "SELECT", "8", "3", "1" pour désactiver le relais 1.     

-
Poursuivre le test des 7 relais en suivant cette procédure. 

Cette procédure de test n'a pas de relation avec la programmation des paramètres de chaque relais. 

Recherche de défaut
Défaut
Cause probable
Action à entreprendre

Aucun des relais ne réagit face aux événements, conformément

 à sa programmation 
Câblage défectueux


Reprendre le câblage en 

  suivant les instructions 



Un seul relais ne réagit pas correctement
Erreur de programmation du 

relais concerné

Câblage incorrect du relais concerné


Corriger la programmation du 

relais concerné

Vérifier le câblage du relais du 

relais concerné



Spécifications techniques
Référence
Module d'extension de sorties à relais 3407

Nombre de relais / sorties

7

Caractéristique de contact relais
24 Vac
/ 1 A

Consommation

20 mA

Diamètre des conducteurs 

nécessaires pour le raccordement
Ø 0,6 à 1,2 mm / Liaison entre la centrale 3208 et le module 
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