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Module radio d’extension 8 Zones pour la centrale 3208



Notice d’exploitation & d’installation





Généralités



Le 3528 permet une extension radio de la centrale 3208. La centrale Summit 3208 est livrée équipée de 8 zones résidentes sur la carte de la centrale, qui peuvent être augmentée jusqu’à 32 zones en utilisant des modules d’extension.
Il est possible de raccorder 
jusqu’à 4 modules 
d
’extension 
3528
 
et
 
c
h
aque module peut être programmé pour 
prendre le pas sur les zones originelles de la centrale
. 
On utilise la
 centrale 
pour programmer et faire fonctionner les modules 3528, en 
suivant
 la même procédure que 
lors de la programmation des zones de
 la centrale 
(se référer au manuel d’installation et de programmation de la Summit 3208, chapitre 5: programmation)



Le module 3528 peut être installé à l'intérieur du boîtier de la centrale ou à l'extérieur à une distance maximale de 1000m de la centrale.La liaison entre la centrale et les modules 3528 s’effectue au moyen d’un bus série 4 fils LSCP.La liaison est supervisée par la centrale.En cas de perte de liaison, la centrale indique 
la zone responsable de cette perte
.



Les fréquences disponibles pour le module 3528 sont : 418 Mhz et 433 MHz. La portée maximale en champ libre est de 133 m.
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Installation



1-Déconnecter l'alimentation secteur et la batterie de la centrale 3208.

2-Installer le module soit à l’intérieur du boîtier de la centrale (le fixer sur l'emplacement qui lui est dédié à l'aide des deux vis-se référer au schéma page 1) soit à l’extérieur à l’emplacement souhaité.

3-
Raccorder l'extrémité (équipée du connecteur) du câble fourni avec le module 3528 sur le connecteur J1 de celui-ci. L'autre extrémité (munie de la longueur de câble spécifique à l'installation) est raccordée sur les bornes 5 à 8 comme toute autre unité LSCP (claviers, modules 
3508 et 3407).

Les couleurs d'identification sont : borne 5 = noir, borne 6 = rouge, borne 7 = vert et borne 8 = blanc.

4-
Placer les 8 commutateurs de sélection du code en fonction du code site choisi. Ce code doit être équivalent à celui des détecteurs et des claviers radio utilisés avec ce module.

Sélectionner la plage pour les zones (1 - 8/9 - 16/17 - 24/25 - 32) en plaçant le cavalier sur la position appropriée (A pour les zones 1 - 8, B pour les zones 9 - 16, C pour les zones 17 - 24, D pour les zones 25 - 32).	Ne pas programmer plusieurs modules à la même adresse.

5- Reconnecter l’alimentation (secteur et batterie). Les nouvelles zones sont maintenant prêtes à être programmées.



Programmation 



Le module 3528 peut être programmé soit à partir d’un clavier 3108 LCD soit en utilisant le modem de téléchargement 3911.

Pour programmer le module 3528 à partir d’un clavier LCD:

1-Presser: "SELECT", "7", "1" pour entrer en mode de programmation 

2-
Entrer un code utilisateur valide

3-
Sélectionner l’adresse 476 et entrer le data approprié en fonction du tableau ci-dessous.Le module radio d’extension doit être défini par le premier et le second digit de cette adresse.

�



	
Toutes les combinaisons 
possible
s
 à l
’aide du 
module 
radio 
3528 sont définies dans le premier 
	
digit de l
’adresse 476
.


	
Modules�Données�Modules�Données�Modules�Données�Modules�Données��A (1 à 8)�1�A, B�3�B, D�A�A, C, D�D��B (9 à 16)�2�A, C�5�C, D�C�B, C, D�E��C (17 à 24)�4�A, D�9�A, B, C�7�A, B, C, D�F��D (25 à 32)�8�B, C�6�A, B, D�B����


	L
es modules d
’extension de zones radio et filaire sont définis à l
’aide du second digit de 
	
l
’adresse 476.



Modules�Données�Modules�Données�Modules�Données�Modules�Données��A (1 à 8)�1�A, B�3�B, D�A�A, C, D�D��B (9 à 16)�2�A, C�5�C, D�C�B, C, D�E��C (17 à 24)�4�A, D�9�A, B, C�7�A, B, C, D�F��D (25 à 32)�8�B, C�6�A, B, D�B����

Exemple: Si 3 modules d’extension ABC sont ajoutés à la centrale et BC sont 
radio
, la donnée 
à cette adresse doit être 67.



Note : si un cavalier du 3528 est placé sur la position A et que la centrale est programmée pour accepter un module 3528 avec les zones 1 à 8, les propres zones 1 à 8 de la 3208 ne sont plus prises en compte. 







4- Programmer tous les paramètres des zones comme indiqué dans le manuel d'installation de la centrale 3208, chapitre 5 "Programmation". Les boucles type pour les zones d’extension doivent être programmées en 2 EOLR. Les adresses appropriées pour les différentes zones sont:







Module A�Adresse��Module B�Adresse��Module C�Adresse��Module D�Adresse��Zone 1�000-003��Zone 9�032-035��Zone 17�064-067��Zone 25�096-099��Zone 2�004-007��Zone 10�036-039��Zone 18�068-071��Zone 26�100-103��Zone 3�008-011��Zone 11�040-043��Zone 19�072-075��Zone 27�104-107��Zone 4�012-015��Zone 12�044-047��Zone 20�076-079��Zone 28�108-111��Zone 5�016-019��Zone 13�048-051��Zone 21�080-083��Zone 29�112-115��Zone 6�020-023��Zone 14�052-055��Zone 22�084-087��Zone 30�116-119��Zone 7�024-027��Zone 15�056-059��Zone 23�088-091��Zone 31�120-123��Zone 8�028-031��Zone 16�060-063��Zone 24�092-095��Zone 32�124-127��



Note: Il n’y a pas de différence entre un message d’autoprotection transmis d’un détecteur relié au 3528 et le message de batterie basse transmis par la zone 8. Nous recommandons de ne pas utiliser de détecteur dans la zone 8 







Pour programmer le module 3528 en utilisant le téléchargement 3911:





1-A partir du menu principal, sélectionner l'option "Edit menu", puis l'option "Divers" enfin l'option 

	"Supervision des modules du bus LSCP".

	Le module 3528 "A" (zones 1 à 8) est désigné comme "LSCP 0"

	Le module 3528 "B" (zones 9 à 16) est désigné comme "LSCP 1"

	Le module 3528 "C" (zones 17 à 24) est désigné comme "LSCP 2"

	Le module 3528 "D" (zones 25 à 32) est désigné comme "LSCP 3"

2-Changer la sélection pour tout module 3528 installé de "NON" en "OUI". Cela permet d'assurer la 

	supervision du dit module, ainsi que d'obtenir des messages de sa provenance.

3-Programmer tous les paramètres de toutes les zones utilisées dans les menus "Edit", "Zone" et "Paramètres spécifiques".La programmation des zones est faite exactement comme celle des zones de la centrale 3208.
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Programmation des zones pour la réception d'un émetteur TXN





L'émetteur TXN possède des identifications fixes pour chaque touche. Après avoir sélectionné les numéros de zone pour le module 3528, l'assignation des zones pour les différentes touches est indiquée dans le tableau suivant :





Emplacement 

du cavalier�Zone touche 1�Zone touche 2�Zone touche 3�Zone touche 4��A�8�7�6�4��B�16�15�14�12��C�24�23�22�20��D�32�31�30�28��



Test



Le module 3528 est testé en utilisant un clavier 3108

Pour le tester:

1-Sur le clavier LCD : presser la séquence de touches "SELECT", "4", "2", "1" (test de passage) ou  se déplacer dans les menus en pressant "MENU/SUITE" et "SELECT"(menu principal, option 4 - menu maintenance, 42 - menu test, 421 - test de passage).

2-Activer les zones correspondant au module d'extension (en déclenchant chacun des détecteurs).


Le clavier émet à chaque détection un signal sonore de type "carillon", indiquant ainsi que le module fonctionne correctement.



Recherche de défaut



Défaut�Cause probable�Action à entreprendre��Des alarmes sont reçues des 8 zones du module.�- câblage défectueux.





- position du cavalier (A, B, C, ou



  
D).�- reprendre le câblage en 

  suivant les instructions 

  données.

- vérifier la position du cavalier 

  sur le module 3528 et la 

  corriger.��Les zones ne sont pas reçues par la centrale Summit 3208.�- erreur de programmation.





- les 8 commutateurs du mini-

  interrupteur sont mal 

 
 
positionnés.�- s'assurer que l'adresse 4
76
 

  (supervision LSCP) est 

  correctement programmée.

- Modifier leurs positions.��Une zone donnée n'envoie aucune information.�- erreur de programmation sur 

  cette zone.

- câblage incorrect sur cette 

  zone.�- corriger la programmation.



- vérifier le câblage de la
 
dite 

  zone.��

Spécifications techniques





Référence	Module radio d'extension de zones 3528



Nombre de zones	8



Adresses des zones	1 à 8 / 9 à 16 / 17 à 24 / 25 à 32 (sélection par cavalier)





Nombre de combinaisons 

pour le code site	256



Consommation	60 mA



Diamètre des conducteurs 

nécessaires pour le 

raccordement	Ø 0,6 à 1,2 mm / Entre la centrale 3208 et le module 3528 

		(un câble court est fourni pour être utilisé lorsque le module est


	
 
	installé à l'intérieur de la centrale).






Connecteur de liaison LSCP



Voyant de réception



J1



1



1




Connecteur 
d
’antenne




Cavaliers pour de futures utilisations



Commutateur de sélection du code




Cavaliers de sélection de groupe


(A, B, C 
et
 D)




Connecteur optionnel pour contact d
’autoprotection
ector for tamper switch




Potentiomètre de réglage de fréquence




F E  D C B A










