EL-2500

Détecteur IRP radio supervisé 
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[image: image2.wmf]L'EL-2500 est un détecteur de mouvement à infrarouge passif conçu pour être utilisé avec la gamme de récepteurs radio supervisés MasterLink. Il possède de plus une fonction qui permet d'empêcher les transmissions multiples, qui ont généralement pour principal effet de réduire considérablement la durée de vie des piles. Dès qu'une première émission a eu lieu, l'EL-2500 active une temporisation de 4 minutes durant laquelle aucune activation suivante n'est transmise. 
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Emplacement de montage du détecteur

Avant de procéder au montage de celui-ci, il est nécessaire de prendre en compte les informations suivantes :

· Choisir un endroit, qui soit situé de 

telle manière que l'intrus soit systéma-

tiquement obligé de pénétrer dans la

zone de couverture du 
détecteur, au


moment où il commet 
son forfait.

· Ne pas placer d'objets en face du

détecteur, qui pourraient obstruer 
son

"champ de détection".

· Eviter toute installation de l'équipement 

en face ou à proximité de 
radiateurs,

conduits de chauffage ou 
de ventilation

et de bouches d'air 
conditionné.

· Sélectionner une hauteur de fixation 

appropriée et un angle vertical à 

partir du tableau ci-dessous :

Hauteur de fixation
Réglage vertical

2 m
- 5°

2,1 m
- 6°

2,4 m
- 7°

Tableau 1

Installation

1. Ouvrir le boîtier en retirant le capot.  Pour ce faire, presser sur l'ergot de maintien situé en partie 

basse du détecteur.

2. Retirer le circuit imprimé en desserrant la vis qui le bloque. Note : ne pas toucher à la partie 

sensible du capteur pyroélectrique.
3. Percer les trous de fixation (prédécoupes).

4. Choisir une hauteur de montage appropriée à partir du tableau 1 et fixer l'embase au mur.

5. Déplacer le circuit imprimé pour obtenir le réglage vertical souhaité puis, bloquer celui-ci en 

position à l'aide de sa vis.

6. Retirer les séparateurs en carton qui isolent les contacts du porte-pile des piles elles-mêmes.

7. L'EL-2500 peut être enregistré sur le récepteur de 2 manières différentes. Mettre le récepteur en 

mode enregistrement, puis entrer le numéro de série de l'émetteur manuellement ou procéder à 

une reconnaissance automatique. Pour ce dernier cas, mettre en place le cavalier A et s'assurer 

que la LED s'allume au moins 2 fois. Une fois l'enregistrement effectué, retirer le cavalier et placer 

celui-ci sur une seule des broches, afin de ne pas le perdre. Note : le récepteur alloue un 

numéro 
d'identification à chaque émetteur pris en compte. Consigner par écrit ce numéro 

et le 
numéro de la zone sur l'étiquette fournie. Coller l'étiquette à l'intérieur du capot pour 

pouvoir s'y référer ultérieurement.
8.

Remettre en place le capot.

Fonctionnement et réglage

Temps de préchauffage : le détecteur nécessite une période de préchauffage de 90 secondes après la mise sous tension.

Réglage du comptage d'impulsions : cette fonction contrôle le nombre d'impulsions qui doit être détecté avant que l'appareil ne génère une alarme. Pour effectuer ce réglage, se reporter au tableau 2.
Réglage vertical : pour positionner le circuit imprimé, desserrer la vis qui maintient celui-ci, puis le faire glisser vers le haut ou le bas. Pour déterminer le réglage souhaité utiliser l'échelle graduée prévue à cet effet. La zone de couverture du détecteur est de 12 x 12 m, lorsque le circuit imprimé est placé dans une des positions indiquées dans le tableau 1. Le déplacement du circuit vers le haut (en direction du repère -8) réduit la zone de couverture et rapproche les faisceaux de détection du mur où est fixé l'équipement. Note : le détecteur est conçu pour fournir une zone de couverture optimale jusqu'à 12 m. Si la portée est étendue au delà de 12 m, le niveau de performance pour les zones proches du détecteur se réduit.
Test de passage : un tel test est exécuté de manière à déterminer la zone de couverture exacte du détecteur – se reporter à la figure 2. Le cavalier B annule la temporisation établie entre 2 détections, afin qu'un test efficace puisse être réalisé. 

Pour effectuer un test de passage : 

1. Mettre en place le cavalier B.

2. Traverser la zone surveillée en fonction de la zone de couverture sélectionnée. 

3. Vérifier que la LED s'allume et s'éteint en correspondance.

4. Une fois le test terminé, retirer le cavalier et placer celui-ci sur une seule des broches, afin de ne

 pas le perdre.

LED : la LED s'allume à chaque fois qu'une émission a lieu. Elle clignote pour indiquer que la tension des piles est faible et que celles-ci doivent être remplacées. Mettre en place le cavalier de la LED pour que celle-ci puisse fonctionner ou le retirer pour invalider le fonctionnement du voyant. 
Note : le fonctionnement de la LED ne doit être invalidé qu'après qu'un test de passage ait été réalisé avec succès.
Spécifications techniques

Antenne 
: Interne / Intégrée

Fréquence 
: 433,92 ou 418 MHz / FM

Alimentation
: 2 piles lithium AA 3,6 V

Durée de vie des piles 
: 5 ans (usage normal)

Consommation
: 20 mA (émission) 


  20 (A (au repos)

Détecteur pyroélectrique
: Double élément

Zone de couverture max.
: 12 x 12 m

Comptage d'impulsions
: 1, 2 ou 3 / Sélection par cavalier 

Voyant LED 
: Sélection du fonctionnement par cavalier

Température 
: Compensation réglable

Immunité RF 
: 30 V/m

Température de fonct.
: 0 à +60 (C

Protection incendie
: Boîtier en ABS 

Dimensions
: 128 x 72 x 55 mm
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Figure 2. Zone de couverture
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Figure 1. EL-2500 (Capot retiré)
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