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EL-2514

Télécommande radio 4 boutons 
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L'EL-2514 est une télécommande conçue pour être utilisée avec la gamme de récepteurs radio supervisés MasterLink. Elle peut être utilisée pour mettre en marche ou à l'arrêt un système de sécurité ou pour déclencher une alarme panique. De plus, elle est fournie avec une attache pour port à la ceinture.  

Registration 

1.
L'EL-2514 peut être enregistré sur le 
récepteur de 2

manières différentes. Mettre le récepteur en 
mode 


enregistrement, puis entrer le numéro de série 
de

l'émetteur manuellement ou procéder 
à 
une 


reconnaissance automatique.

2.
Presser le bouton gauche (bouton 1). S'assurer que 

la LED s'allume lorsque celui-ci est enfoncé.

[image: image5.wmf]ML

asterink

3.

Attendre 5 secondes puis presser à nouveau le bouton.

Remplacement de la pile
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 Pour procéder à son remplacement :

1. Retirer la trappe du logement de la 

pile, à l'arrière du 
produit.

2. En respectant la polarité, remplacer 

la 
pile 
(se reporter à la figure 2).

3. Remettre en place la trappe.

Spécifications techniques
Antenne
: Interne intégrée

Fréquence
: 433,92 ou 418 MHz FM

Alimentation
: 1 pile alcaline 23A 12 V

Consommation
: 35 mA (émission)


  3 (A (repos)

Immunité RF
: 40 V/m

Température de fonct.

: 0 à +60(C

Dimensions
: 92 x 40 x 21 mm
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Electronics Line USA Inc.


1640 Range Street


Boulder Colorado 80301


Tel:  (800) 683-6835


Fax:  (303) 938-8062








Electronics Line France


ZI-61, rue du Marche Rollay


94500 Champigny-Sur-Marne


Tel:  (33-1) 45.16.19.20


Fax:  (33-1) 45.16.19.29








Head Office and Manufacturing


58 Amal Street, Kiryat Arieh


POB 3253


Petah Tikvah 49130 Israel


Tel:  (972-3) 921-1110


Fax:  (972-3) 922-0831








Trous de fixation de l'attache pour port à la ceinture


Positionner les ergots de maintien inférieurs et clipser l'ergot supérieur.


Si l'attache n'est pas utilisée, couvrir les trous avec l'étiquette fournie.
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Figure 2. EL-2514


Vue arrière (capot retiré)
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Figure 1. Télécommande EL-2514
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Electronics Line (E.L.) Ltd.


http://www.elecline.com





Electronics Line UK


Unit 7, Leviss Trading Estate


Station Road, Stechford


Birmingham B339AE


Tel:  (44-121) 789-8111


Fax:  (44-121) 789-8055
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