Le EL-2520 est un clavier radio a utilisé avec l'extension de zone MASTERLINK EL-2530. Ce clavier est principalement dédié aux mise en/hors service totale ou partielle de la centrale. Les commandes sont toujours utilisés en pressant la touche SELECT. La touche F génère une alarme incendie quand elle est pressée plus d'une seconde.

Enregistrement

1. Le EL-2520 peut être enregistré sur le récepteur de deux façons. Mettre le récepteur en mode d'enregistrement et entrer manuellement le numéro de série ou enregistrement automatique comme suit (voir 2).


2. Presser un bouton sur le clavier en s'assurant que la LED de la pile s'allume correctement.

3. Attendre 5 secondes et re-presser le même bouton.

4. Définir le clavier sur une adresse se référer au manuel d'instruction du EL-2530.
Changement de la pile

Chaque fois qu'une touche est pressée une LED de l'état de la pile clignote. Quand la pile doit être remplacée, la LED rouge de batterie basse clignote.

Pour changer la pile :

1. Enlever la face avant du clavier.

2. Voir la polarité correcte et remplacer la pile.

3. Replacer la face avant du clavier.

Nota : il n'est pas recommandé de faire des opérations complexes avec le clavier.

Spécifications techniques

Antenne 
: intégrée.

Fréquence 
: 433,92 MHZ FM

Consommation 
: 26 mA (transmission)

2 µA (en attente)

Pile 
: 9 V alcaline

Immunité RFI 
: 40 V/m

Température de fonctionnement
: 0/-60°C 

Dimensions
: 130 x 110 x 28 mm.
