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EL-2530

CARTE D'EXTENSION ZONE RADIO
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La carte d'extension de zone radio supervisée EL-2530 est utilisée avec la Summit 3208GLD et tous les transmetteurs radio de la gamme MasterLink. Le récepteur utilise la technologie SecuriCode™ pour empêcher toute tentative de saturation ou de brouillage radio. Le principe de cette méthode est que le code utilisé par tous les émetteurs changent à chaque transmission. Le EL-2530 peut gérer jusqu'à 64 émetteurs, chacun avec son propre numéro de série unique de 24 bits.
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1: Installation 

Considérer ce qui suit avant d'installer le récepteur :

· Installer les récepteurs dans un endroit central de l'installation et le plus haut possible (au moins à 1.7 m du sol et à 50 cm du plafond).

· Installer le récepteur dans un coffret métallique, en faisant attention que le connecteur d'antenne touche le métal (non peint). Cela fournis une mise à la terre, ce qui augmentera la réception.

· Dans la mesure du possible, minimiser la distance entre les émetteurs et le récepteur.

· Les matériaux de construction métallique, tels que les murs en béton armé réduisent la portée radio.

1. Se référer au manuel d'installation de la centrale pour définir la nouvelle extension et programmer les zones additionnelles.

2. Déconnecter le secteur et la batterie de la centrale.
3. Installer le récepteur à l'endroit requis. Le EL-2530 peut être installé à l'intérieur du coffret de la centrale (voir figure 2) en utilisant les colonnettes en plastiques ainsi que les vis fournis. Dans certains coffrets, il peut être possible de devoir percer afin de placer le connecteur d'antenne. Alternativement, ce module est aussi disponible dans un coffret métal pour une installation externe à la centrale.

4. Après installation du EL-2530 dans le coffret de la centrale, fixer le connecteur d'antenne sur le haut du coffret en utilisant les écrous et les colliers fournis (voir figure 3). S'assure que les fixations intérieures et extérieures du connecteur d'antenne fassent la masse avec le coffret.

5. Connecter l'antenne au connecteur - voir Figure 1.

6. Connecter le câble de BUS sur le connecteur J1 de la carte EL-2530 au connecteur BUS de la centrale (J2).

7. Installer les cavaliers de groupe de zone à l'endroit approprié afin de déterminer le nombre de zones utilisées, selon le tableau 1. La centrale peut être transformée en 32 zones radio si les 4 cavaliers sont en place. Si le cavalier A est installée, le EL-2530 remplace les 8 zones filaires de la centrale.
8. Rétablir le secteur et la batterie sur la centrale
9. Enregistrer les émetteurs comme expliqué dans le chapitre 3. Enregistrement des émetteurs. 

10. Après l'enregistrement et la programmation déconnecter et re-connecter le connecteur de BUS pour activer les changements. 

2: Opérations et Programmations

Pour accéder au menu général du EL-2530 :

1. Sur le clavier, presser CHOIX 7 5.

2. Entrer un code autorisé.

3. Entrer le nombre correspondant au nombre de zone que vous désirez programmer (voir tableau 1)

4. Presser MENU/SUITE ou * pour faire défiler les différents menus. 

5. Presser la touche CHOIX pour sélectionner le menu.

3: Enregistrement des émetteurs

Une fois l'extension de zone installée, 64 émetteurs individuels peuvent être enregistrés. Le nombre maximum de transmetteurs pouvant être enregistrés par zone est de 16. L'enregistrement des émetteurs  permet au récepteur d'identifier la source de ses transmissions.

Pour enregistrer les émetteurs

1. Faire défiler le menu jusqu'à "ENREGISTRER TX".

2. Presser CHOIX; le message “ENREGISTRER TX SUR ZONE _ _“ apparaît à l'écran.

3. Entrer le numéro de zone et presser CHOIX, le message "ENREGISTREMENT ZONE XX" est affiché.

4. La procédure d'enregistrement est différente pour chaque émetteur, se référer pour plus de détail au manuel d'instruction fourni avec les émetteurs. A l'enregistrement, un numéro émetteur est automatiquement assigné et le message “TX xx ENREGISTRE, ZONE xx Q = X” apparaît (Q = la qualité de transmission reçue). Ecrire la zone et le numéro d'émetteur sur la feuille de registre.

5. Presser MENU/SUITE pour enregistrer l'émetteur suivant ou SORTIR pour revenir au menu. 

Le mode d'enregistrement est automatiquement arrêté si aucune touche du clavier n'est pressé pendant 10 minutes. 

Le tableau suivant explique les message d'erreur pouvant être affiché sur le clavier pendant l'enregistrement. 

ENREGISTREMENT ECHOUE
La transmission n'a pas été reçue due à des interférences – recommencer l'opération. 

ZONE PLEINE


CHOISIR AUTRE
16 émetteurs sont déjà enregistrés sur cette zone.

MAXIMUM 64

EMETTEURS
64 émetteurs sont déjà enregistrés 

BTN 2/4 HORS

GROUPE
Les télécommandes ne peuvent être enregistrées sur des zones chevauchant des groupes (ex : télécommande 2 boutons sur la zone 8 & 9) 

TX xx EST DEJA

ENREGISTRE
L'émetteur est déjà enregistré sur le EL-2530.

Tableau 2: Messages d'erreurs

Note: Après l'enregistrement des émetteurs, si une reconfiguration des cavaliers du groupe de zone est nécessaire vous devez annuler tous les émetteurs et les ré-enregistrer un à un.
4: Effacement des émetteurs

Pour effacer un émetteur :

1. Faire défiler le menu jusqu'à "SUPPRIMER TX”. 

2. Presser CHOIX, le message “SUPPRIMER TX _ _” est affiché.

3. Entrer le numéro de l'émetteur correspondant.

4. Presser CHOIX, la centrale demande confirmation.

5. Presser CHOIX; le message “TX xx SUPPRIME” est affiché.

Pour effacer tous les émetteurs :

1. Faire défiler le menu jusqu'à "SUPPRIMER TOUS TX”.

2. Presser CHOIX, le message “PRESSER CHOIX POUR SUPPRIMER TOUS TX ” est affiché.

3. Presser CHOIX; la centrale demande confirmation.

4. Presser CHOIX; le message “TOUS EMETTEURS EFFACES“ est affiché.

5: Test des émetteurs

Les deux tests, test de transmission et test de réception, permettent de vérifier le fonctionnement des émetteurs et la qualité de l'installation.

Pour le test de transmission :

1. Faire défiler le menu jusqu'à “TEST EMETTEUR”.

2. Presser CHOIX, une liste des émetteurs enregistrés apparaît. 

3. Tester chaque émetteur. Chaque fois qu'une transmission est reçue, l'émetteur est enlevé de la liste. Quand tous les émetteurs on été testés avec succès, "TEST FINIS" apparaît.
Pour le test de réception :

1. Faire défiler le menu jusqu'à “TEST RECEPTION".
2. Presser CHOIX.

3. Activé un émetteur; le numéro de l'émetteur et son type apparaissent à l'écran. La qualité du signal est affiché et une série de bips se fait entendre pour l'indiquer de manière sonore – voir tableau 3.

6: Délai de supervision

Les émetteurs de la  gamme MasterLink envoi un signal de supervision approximativement 1 heure après leurs dernières transmissions. Le délai après lequel un émetteur est considéré "inactif"  est programmable. 

Pour programmer le délai de supervision:

1. Faire défiler le menu jusqu'à "TMPS SUPERVISION”.

2. Presser CHOIX.

3. Presser MENU/SUITE ou * pour choisir un temps de supervision entre 1,5 et 9 heures. 

4. Presser CHOIX. 

7: Numéro de clavier

Pour assigner une adresse pour tous les claviers radio :

1. Faire défiler le menu jusqu'à "NUMERO CLAVIER".

2. Presser CHOIX.

3. Presser MENU/SUITE ou ( pour choisir le n° du clavier (1-8). Nota: les claviers radio sont non supervisés, ne pas assigner un clavier filaire à la même adresse.
4. Presser CHOIX.

8: Liste des émetteurs

L'option liste des émetteurs permet de visualiser sur une liste l'ensemble des émetteurs ainsi que leurs statuts. 

Pour visualiser la liste des émetteurs :

1. Faire défiler le menu jusqu'à "LISTER TOUS TX.

2. Presser CHOIX, tous les émetteurs enregistrés apparaissent en ordre sur une liste.

3. Faire défiler la liste en utilisant les touches MENU/SUITE ou "(".

4. Presser SORTIR pour quitter.

Vous pouvez lister les émetteurs par zone en choisissant l'option Liste Zone:

1. Faire défiler le menu jusqu'à “LISTE ZONE”.

2. Presser CHOIX.

3. Entrer le numéro de la zone.

4. Faire défiler la liste en utilisant les touches MENU/SUITE ou "(".

5. Presser SORTIR pour quitter.

Le tableau qui suit explique la liste d'affichage des émetteurs : 

AFFICHAGE
EXPLICATION
AFFICHAGE
EXPLICATION

CLAV
Clavier sans fil
MGNT
Contact d'ouverture magnétique

IR
Détecteur IR
UTX
Emetteur universel

1 BTN
Télécommande 

1 bouton
SMOK
Détecteur de fumée

2 BTN
Télécommande 

2 boutons
GLAS
Détecteur bris de vitre

4 BTN
Télécommande 

4 boutons



Tableau 4: Types d'Emetteurs

AFFICHAGE
EXPLICATION
AFFICHAGE
EXPLICATION

ALRM
Alarme d'un émetteur
AP
Autoprotection de l'émetteur 

OUVERT
D.O. ouvert
BATBASS
L'émetteur est en batterie basse

FERME
D.O. fermé
HORS SYNCH
Une pré-transmission a été détectée (tentative de violation).

INACTIVE
Défaut de supervision



Tableau 5: Etat des émetteurs

Spécifications Techniques

Numéro du modèle
EL-2530 Module d'extension de zone supervisé 

Nombre de zones
Jusqu'à 32

Groupe de zones
A: 1-8 / B: 9-16 / C: 17-24 / D: 25-32 (Sélection par cavalier)

Nombre d'émetteurs
64 max. 

Fréquence
433.92MHz

Température de fonctionnement
0 - 60(C

Sensibilité du récepteur 
-100dBm (nominal)

Consommation
50mA max.

Câblage
De 16 à 22 AWG de la centrale au EL-2530 (câble BUS fournis)



Figure 2: Installation dans coffret Summit 3208GLD
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Cavalier�
Groupe�
�
A�
1: Zones 1-8�
�
B�
2: Zones 9-16�
�
C�
3: Zones 17-24�
�
D�
4: Zones 25-32�
�
Tableau 1: Groupes de zones�
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Figure 1: EL-2530
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Figure 3: Fixation du connecteur d'antenne connector
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Intensité


du signal�
Nombre de


Bips �
�
0-1�
1 Bip grave�
�
2-3�
1 Bip aigu�
�
4-5�
2 Bips aigus�
�
6-8�
3 Bips aigus�
�
8-9�
4 Bips aigus�
�
Table 3: Signal Strength Tones�
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