EL-2620


LE EL-2620 est un clavier radio 868 Mhz à utiliser avec les centrales de la gamme, Infinite, Infinite Hybrid, I.Connect. Ce clavier est un point de mise en/Hors service supplémentaire. Il inclus 3 touches permettant une mise en service rapide, Marche Totale, Marche Partielle, Marche Périmètrique. En appuyant simultanément sur les touches marche totale et périmètrique on génère une alarme SOS Anti-panique le clavier peut aussi être utilisé comme commande Domotique.
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La touche annulation permet d’effacer au cas ou des touches auraient étés manipulées par erreur,  ou en entrant un code erroné.
Enregistrement 

1. Placer le récepteur en mode enregistrement,
2. Appuyer un des boutons du clavier bien  vérifier que la LED batterie s’allume quand le bouton est pressé. 
3. Attendre 5 secondes, et appuyer à nouveau sur le même bouton.
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Note: Le EL-2620 s’enregistre aussi en entrant manuellement son numéro de série dans le récepteur.
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Remplacement Batterie
Chaque fois qu’une touche est pressée, la LED d’état s’allume  Quand la LED Rouge s’allume, cela indique qu’il faut remplacer la batterie.
Remplacement de la batterie:  

1. Ouvrir le clavier par les 2 fentes inférieures du clavier, à l’aide d’un petit tournevis, il suffit de faire doucement levier respectivement dans chaque fente pour déclipser la partie avant du clavier.  

2. Bien respecter les polarités lors du remplacement.
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Replacer le couvercle et reclipser le clavier sur son support.
SpécificationsTechniques
Antenna: Built-in whip

Frequency: 868.35, 433.92 or 418MHz FM

Current Consumption:

26mA (transmission)


2(A (standby)

Power: 9V Alkaline Battery

RFI Immunity: 40V/m

Operating Temperature: 0 - 60(C

Dimensions: 130 x 110 x 28mm

Figure 2: EL-2620 (Ouvert)














Buzzer














Figure 1: EL-2620 (front view)
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All data is subject to change without prior notice. In no event shall Electronics Line 3000 Ltd. (EL3K) be liable for an amount in excess of EL3K.’s original selling price of this product, for any loss or damage whether direct, indirect, incidental, consequential or otherwise arising out of any failure of the product. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this keypad is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 868.35MHz frequency transmitters are not intended for use in Bulgaria, Greece, Poland and Slovenia.
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