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Le EL-2622 “Smartkey” est un lecteur de proximité radio 868Mhz considéré comme un organe de commande  supplémentaire destiné à la gamme de centrales  Infinite. Il comprend un lecteur de proximité, et 3 touches permettant la mise en service : totale, partielle ou périmétrique.  
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1. Emplacement du lecteur de proximité

2. Indication état batterie

3. touches de commande

4. Lecteur de proximité Smartkey 

5. Switch Auto-protection

6. Buzzer

7. 9V Batterie

8. Transmetteur
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   S’allume par pression sur une touche.
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Installation

1. Choisir un endroit de montage approprié pour le EL-2622.

2. Ouvrir le couvercle par insertion d’un petit tournevis dans la fente située en partie inférieure du lecteur.

3. Mettre en place la batterie dans son logement.

4. Enregistrer le lecteur sur la centrale:

a. Mettre la centrale en mode enregistrement.

b. Appuyer sur une des 3 touches du lecteur EL-2622

c. Attendre 5 secondes et appuyer à nouveau sur la même touche.

Nota: le EL2622 peut être aussi mémorisé en entrant manuellement son numéro de série sur la centrale
5. Enregistrer le  lecteur EL2622 sur la centrale de la manière suivante :

a. Mettre la centrale en mode enregistrement.

b. Approcher une clé Smartkey contre le lecteur à l’emplacement de la tête de lecture, et attendre un Bip de prise en compte.

c. Attendre 5 secondes et représenter le Smartkey sur le lecteur à nouveau pour confirmation.

d. Confirmer l’enregistrement à la centrale.

6. Tester le bon fonctionnement du lecteur smartkey avant de le fixer au mur d’une façon définitive, 

7. Ouvrir le boîtier et utiliser le lecteur comme gabarit pour tracer l’emplacement des trous de fixation.

8. Placer les chevilles de fixation.

9. Fixer le lecteur smartkey à l’aide de 4 vis.

10. Connecter le couvercle et refermer le lecteur.

Utilisation.
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Le EL-2622 peut être utilise pour mettre en/hors service l’installation. Il peut aussi être utilisé comme SOS Anti-panique, par pression simultanée sur la touche du haut et sur celle du bas,(voir la figure 2, ci-dessous). 

Pour armer le système:

1. Appuyer sur une des trois touches de mise en service.

2. Si un secteur est inhibé placer une clé Smartkey enregistrée au centre du lecteur.

Pour désarmer le système:

· Placer une clé Smartkey enregistrée au centre du lecteur.
Remplacement de la batterie.  

A chaque pression sur une touché la LED de confirmation d’ordre s’allume, la signalisation de batterie basse s’allume lorsque celle-ci doit être remplacée.
Remplacement de la batterie:  

1. Ouvrir le couvercle par insertion d’un petit tournevis dans la fente située en partie inférieure du lecteur.

2. Bien respecter la polarité.

3. Refermer le lecteur.

Spécifications Techniques:

Antenne: Incorporée au circuit imprimé.

Fréquence: 868.35Mhz , 433.92Mhz FM

Fréquence du lecteur de proximité: 125KHz

Consommation:

26mA (Emission)


   2(A (Au repos)

Alimentation: 9V Batterie

RFI Immunité: 40V/m

Température d’utilisation: 0-60(C

Dimensions: 130 x 110 x 28mm
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Figure 1: EL-2622  Lecteur de proximité Smartkey   – Fermé  &  ouvert
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All data is subject to change without prior notice. In no event shall Electronics Line 3000 Ltd. (EL3K) be liable for an amount in excess of EL3K.’s original selling price of this product, for any loss or damage whether direct, indirect, incidental, consequential or otherwise arising out of any failure of the product. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this keypad is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.





Figure 2: SOS Panic �Alarme déclenchement
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