EL-2663

Le EL-2663 est un détecteur de basse température radio destiné à la gamme de centrale et de récepteur  radio supervisée, il est doté d’une sonde thermostatique qui transmet une alarme lorsque la température descend approximativement à 5°C (41°F).  
Emplacement de montage:

Prendre en considération lors du choix de l’emplacement:

· Ne pas positionner la sonde près de toute source de chaleur temporaire ou occasionnelle, qui puisse rester en température un certain temps après utilisation, ce qui fausserai l’analyse ambiante, et ne reflèterai pas la température exacte de l’endroit. 
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Positionner la sonde à un endroit exposé rapidement à une baisse de température.
· Essayer de le positionner à un emplacement où il y a une bonne circulation d’air. 

Instructions d’installation:

1. Pour ouvrir le détecteur, utiliser un petit tournevis, en le plaçant entre le boîtier et le couvercle en partie inférieure, faire légèrement levier pour déclipser les deux éléments.  
2. Retirer la languette en plastique située entre le contact et la batterie pour mettre le détecteur en service, des que le EL2663 est alimenté  et si l’autoprotection est ouverte il entre en mode test, à ce moment il entre en émission toutes les quelques secondes. Le test se termine à la remise en place du couvercle. Dans tout les cas le mode test se termine automatiquement après environ 5 minutes, si le couvercle n’est pas remis en place.   
3. Note: Il peut arriver à la mise sous tension que le détecteur signale une batterie faible, le laisser en phase de test quelques minutes le temps que la tension se stabilise et que l’analyse soit correcte. 
4. Pendant que le EL-2663 est en mode test mettre le récepteur en mode enregistrement, vérifier lors de cette opération que la LED clignote au moins 2 fois, refermer le boîtier afin de terminer la phase de test et d’enregistrement. Noter le numéro de la zone ainsi que le n° de série de l’émetteur sur l’étiquette prévue à cet effet, et la coller à l’intérieur de couvercle en cas de future intervention. 
5. Note: Le EL-2663  peut etre aussi mémorisé sur le récepteur en entrant manuellement son numéro de série sur le récepteur. 
6. Avant de déterminer un emplacement définitif, tester la qualité de réception du transmetteur, si nécessaire modifier l’emplacement prévu initialement.  

7. Pour accéder à la fixation déboîter délicatement le circuit imprimé de son support et utiliser la partie arrière du boîtier comme gabarit de perçage.

8. Fixer le boîtier au mur à l’aide de 2 vis et remettre le circuit imprimé en place.
9. Tester l’émetteur pour vérifier que la LED s’allume durant l’émission.

10.  Refermer le couvercle du EL-2663.

 Spécifications Techniques:

Antenne: Interne à l’émetteur

Frequence: 868.35Mhz or 43
3.92Mhz FM

Tension: 3.6V ½ AA Lithium Batterie.


Consommation:           25mA (en Emission)


10(A (au Repos)

RFI Immunité: 40V/m
Température de fonctionnement: 0-60(C







Figure 1: EL-2663 (Ouvert)





All data is subject to change without prior notice. In no event shall Electronics Line 3000 Ltd. (EL3K) be liable for an amount in excess of EL3K.’s original selling price of this product, for any loss or damage whether direct, indirect, incidental, consequential or otherwise arising out of any failure of the product. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
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