Notice d’installation du module voix 3601 pour Penta

Le 3601 est un module complémentaire destiné à la centrale Penta qui permettant l'enregistrement d'un message vocal.

En cas d'  alarme, la Penta compose le numéro de téléphone de l'utilisateur et diffuse le message enregistré.

Installation

Mise en place du module voix 3601:

1. Installez le module 3601 à l'intérieur de la centrale Penta à l’emplacement prévu.
2. Utilisez le câble à 4 fils fourni, joignez J1 du module 3601 au connecteur de la carte mère Penta.
Enregistrement des messages

Pour enregistrer un message

1. Désarmez la centrale Penta.
2. Pressez et maintenez le Switch RECORD; la LED s’allume et indique que le module 3601 enregistre.
3. Tenez-vous à 30cm du microphone et enregistrez votre message clairement. Le message ne doit pas dépasser 20 secondes. À la fin des 20 secondes, la LED s’éteint
4. Une fois votre message enregistré, lâchez le Switch RECORD
Note : Après avoir appuyé sur le Switch RECORD, attendez 2-3 secondes avant de parler pour s’assurer que l'on entendra le message entièrement.
Pour écouter un message:

1. Placez le cavalier JP1 sur les bornes 1 & 2.
2. Pressez le Switch PLAY.
Note : Après écoute du  message; il est important de placer  le cavalier JP1 sur les bornes 2 & 3 afin de stocker le message.
Programmation

Programmez la centrale Penta comme suit :
1. Définissez le protocole de communication en " message voix"

2. Entrez une valeur plus grande que 00 pour le "suivez-moi" des codes d'événements.
Voici une liste du "suivez-moi" des événements :
· Alarme en provenance de la zone 1

· Alarme en provenance de la zone 2

· Alarme en provenance de la zone 3

· Alarme en provenance de la zone 4

· Alarme auto protection

· Bouton alarme [P]

· Bouton alarme [F]
· Bouton alarme [E]

Opération
Quand un des événements inscrits ci-dessus arrive, la centrale Penta appelle le numéro de téléphone programmé et  diffuse des tonalités.

Quand vous entendez les tonalités, pressez la touche # de votre téléphone; le message est diffusé.
