


Détecteur infrarouge passif/ Camera CCD intégrée 
Emplacement du détecteur

· Lire les consignes suivantes avant d’installer le détecteur :

· Sélectionner un emplacement se trouvant sur le passage obligé d’un cambrioleur.

· Eviter un emplacement ayant un contact direct avec des radiateurs, des tuyaux de chauffage/refroidissement ou des climatiseurs.

· Ne pas placer le détecteur devant une fenêtre exposée directement aux rayons du soleil ou a des courants d’airs.

· Ne pas placer le détecteur en face d’objets.

· Satellite Microphone: Ne pas placer d’objet à proximité de l’ouverture du microphone, cela pourrait réduire les capacités audio de     celui-ci.




       Figure 1: Circuit imprimé
1. Instructions d’installation
2. Ouvrir le boîtier en enlevant le couvercle frontal. Pour cela, enlever la vis qui se trouve en bas du détecteur. 

3. Retirer le circuit imprimé en le dévissant de l’embase arrière. Note: Ne pas toucher le  PYRO sensor.
4. Percer les prédécoupes nécessaires de fixation et passage de câble.

Passer le câble dans le trou prévu à cet effet en passant par l’extérieur du détecteur. 

5. Note: Electronics Line recommande d’utiliser un câble dont le diamètre des conducteurs est entre 6/10 & 8/10mm.
6. Fixer la base du détecteur à la hauteur souhaitée.

7. Connecter les fils sur le bornier comme indiqué  figure 1.

8. Remettre le circuit imprimé à sa place et le visser.

9. Positionner le DIP switch comme indiqué tableau 1.

10. Remettre et visser le couvercle.
DIP Switch 1
DIP Switch 2

Switch
ON
OFF
Switch
ON
OFF

1
3 impulsions
1 Impulsion
1
Délai
Pas de délai

2
LED activée
LED désactivée
2
Délai 15 sec 
Délai 60 sec 

3
Relais N.F.
Relais N.O.
3
Non utilisé

Tableau 1

Fonctionnement et Réglages
Ce détecteur possède un certain nombre d’options de réglage. On les sélectionne en utilisant les 6 switches (se référer au tableau 1 pour voit tous les types de réglage possible).
· Réglage de la caméra : La caméra CCD possède 3 réglages différents , 1 continu et 2 réglages de délai possible par rapport à la détection de l’IRP. 

· Le détecteur est fourni avec l’IRP réglé en mode délai, pour régler la caméra sur continu (pas de délai), se référer au tableau 1.

· Quand l’activation de l’IRP est désiré, la caméra CCD est activé pour un temps prédéterminé (15/60 secondes) après qu’une détection ait été validé. Si d’autres détections ont lieu durant la période de délai, une nouvelle période de délai débutera à partir du moment où la détection a lieu.
Le compteur d’impulsion: Le compteur d’impulsion détermine le nombre d’impulsions nécessaire avant l’envoi du message d’alarme à la centrale et/ou l’activation de la caméra CCD. Le compteur d’impulsion peut être réglé sur 1 ou 3 impulsions.

LED :  Le fonctionnement de la LED en détection est optionnel et peut-être désactivé Note: La LED doit être désactivé seulement après avoir effectué avec succès le test de passage devant le détecteur. 
Options du relais : Le relais en sortie du détecteur peut être  N.O. (Normalement Ouvert) ou N.F. (Normalement Fermé).
Test de passage devant le détecteur: Le test de passage permet de déterminer la zone de couverture du détecteur. Pour cela, passer devant le détecteur à une distance correspondant à celle sélectionnée ( se référer au diagramme de couverture car celle-ci est fonction de la lentille utilisée dans le détecteur). S’assurer que la LED s’allume et, après deux secondes sans mouvement elle se désactive. Ce test doit être effectué chaque semaine. 

Stabilisation du détecteur : Le détecteur aura besoin d’être stabilisé pendant les 90 premières secondes avant l’application du 11 -18Vdc.
Régulateur de voltage: Le détecteur possède un régulateur de voltage sélectionnable Si le voltage en entrée est inférieur à 13.5Vdc, mettre le cavalier de régulation. Si le voltage est supérieur à 13.5Vdc ôter le cavalier. Note: Mettre le cavalier si le voltage est supérieur à 13.5Vdc peut endommager le détecteur.
Réglage de sensibilité du microphone (Satellite avec Microphone): Tourner le bouton de réglage du microphone dans le sens des aiguilles d’une montre pour diminuer la sensibilité et dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour l’augmenter.



Figure 2: Schéma de câblage



Figure 3: Zone de couverture
 Spécifications Techniques
IRP
Tension d’entrée: 11 - 18Vdc


Consommation :en veille 112mA (N.O.), 124mA (N.F.) 

 

Max. (Alarme) 119mA (N.O.), 114mA (N.F.)


Couverture: 15m x 15m


Compteur d’impulsions: 1 ou 3, sélectionnable


Détecteur pyroélectrique: Elément infrarouge passif et double


Sortie alarme: Contacts sec (N.O./N.F., sélectionnable)


Switch d’autoprotection: N.F., taux de contact 30Vdc, 50mA max


Sensibilité optionnelle du microphone : -64±3dBA



Bande passante: 20 -16,000Hz 



Rapport signal/bruit: 40dB



Consommation: 0.6mA max.


Température de fonctionnement: -10( à 60(C


Compensation de température: Thermistance


Protection de polarité inversée: Diode


Protection anti-incendie: Boîtier en plastique ABS


Indicateur LED: Pouvant être sélectionné

CCD
Pick-up Device: 1/3” Interline Transfer CCD

Camera
Objectif CCD : 5.5mm Pin Hole 


Eléments d’image: 510 (H) x 492 (V) (EIA)


  500 (H) x 582 (V) (CCIR)


Balayage Système: 525 Lignes, 60 champs/Sec (EIA)


   625 Lignes, 50 champs/Sec (CCIR)


Fréquence horizontale : 15.750KHz (EIA)


   15.625KHz (CCIR)


Fréquence verticale    :  60Hz (EIA)


      50Hz (CCIR)


Synchronisation: Interne


Résolution: 450 lignes TV


Output Signal: 1Vpp Composite Vidéo avec 75 Ohms


Sensibilité lumière: 0.02Lux


Rapport signal/bruit: 46dB


Shutter électronique auto: [1/60, (1/50) à 1/100,000 Sec] Linéaire


Gamma Correction: 0.45


AGC: on


Géométrie Linéaire: Pas de distorsion de la caméra


(Image linéaire dépendante de l’objectif et du moniteur)


Consommation: 100mA


Température de fonctionnement: -10( à 50(C


Electronics Line se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les informations contenues sur cette notice

Information pour les commandes


SATELLITE  S	(IRP/CCD Caméra)


SATELLITE  M	(IRP/CCD Caméra avec Microphone)
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