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Test de passage : ce test est exécuté de manière à déterminer la zone de couverture du détecteur. Pour ce faire, traverser les différents faisceaux selon la zone de couverture retenue. Vérifier que le voyant LED s'allume et s'éteint de manière appropriée. Ce test doit être réalisé chaque semaine. Note : il est préférable d'effectuer le test de passage lorsque les différents mini-commutateurs sont dans leur position d'origine (voir les parties grisées dans les tableau 1 et 2).
Paramétrage du voyant LED : pour valider/invalider localement le fonctionnement du voyant LED, se reporter au tableau 2. Celui-ci donne la position appropriée du mini-commutateur 3. Pour commander à distance le fonctionnement du voyant LED, appliquer une tension comprise entre 0 et 1,5 V ou 3,5 et 16 V sur la borne "DL" du bornier. La polarité de cette fonction est déterminée par la position du mini-commutateur 6. Si le fonctionnement du voyant est invalidé, il continue malgré tout de signaler la période de préchauffage, un défaut de la partie IR ou la mémorisation d'alarme (lorsque la centrale est mise à l'arrêt). Note : la validation / invalidation à distance du fonctionnement du voyant LED n'est possible qu'à condition que le mini-commutateur 3 soit en position "ON" (LED validée localement). Le voyant ne doit être désactivé qu'après avoir effectué avec succès un test de passage. 
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Fonctionnement anti-masque : si le Saturn EL-9000 est masqué pendant plus de 30 secondes, le relais anti-masque est activé et le voyant LED s'allume en vert. La RAZ d'un tel événement intervient 30 secondes après que le masquage ait cessé. Pour tester la fonction anti-masquage, placer une feuille de papier blanc à environ 20 cm devant le détecteur pendant 30 secondes, puis retirer celle-ci et vérifier que le voyant LED s'allume en vert et s'éteint de manière appropriée. Ce test doit être effectué chaque semaine.

Mémorisation d'alarme : cette fonction indique soit qu'une alarme est survenue alors que l'installation était en service, soit qu'un événement de masquage s'est produit. Ladite fonction est validée à l'aide du mini-commutateur 7 (voir tableau 2). Si l'on souhaite l'utiliser, appliquer une tension sur la borne 12 (la polarité de cette dernière est déterminée par la position du mini-commutateur 5). Pour signaler qu'une alarme s'est produite, le voyant LED clignote (vert = alarme anti-masque / rouge = alarme IR). Une RAZ de la mémoire d'alarme intervient lors de la mise en service suivante de la centrale. Note : si le fonctionnement de la LED est invalidé, la mémorisation d'alarme n'est pas signalée lors de la mise en service de la centrale, mais uniquement lorsqu'elle est mise à l'arrêt.
Supervision de la détection IR : le circuit fonctionnel de la détection IR est vérifié toutes les heures. En cas de défaut de la partie IR, le voyant LED clignote en rouge (2 impulsions par seconde) et la sortie "Défaut technique" (borne 9) est activée. Le mini-commutateur 4 (voir tableau 2) détermine si le relais d'alarme est également activé lorsqu'un défaut technique survient pendant que la centrale est hors service (selon le signal reçu sur le borne 12).

Supervision d'alimentation : si la tension est en dehors de la plage 9 à 16 V, le voyant LED clignote en rouge.
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Ergot de maintien





Bornes 1 et 2 : contacts d’autoprotection (NF)


Bornes 3 (+) et 4 (-) : alimentation 9 à 16 Vcc


Bornes 5 et 6 : contact du relais d'alarme (NF)


Borne 7 : résistance optionnelle de fin de ligne


Borne 8 : validation/invalidation du fonctionnement de la LED


Borne 9 : sortie défaut technique (collecteur ouvert)


Bornes 10 et 11 : contact du relais anti-masque (NF)


Borne 12 : entrée validation/invalidation de la fonction de mémorisation








Voyant LED





	fentes de dégagement. Note : ne pas toucher la surface sensible du capteur pyroélectrique, ni celle du récepteur 	ou des émetteurs IR.


3.	Percer les prédécoupes de fixation et de passage de câble nécessaires à l'installation.


4.	Introduire le câble dans une des prédécoupes prévues à cet effet et préalablement percée (à partir de l'extérieur du �	produit). Note : il est recommandé d’utiliser un câble doté de conducteurs de diamètre 0,6 à 0,8 mm.


5.	Obturer ensuite la prédécoupe de passage de câble avec le bouchon en mousse prévu à cet effet.


6.	Choisir la position de montage appropriée et fixer l’embase au mur (il est recommandé de choisir une hauteur de 2,2 m�	par rapport au sol).


7.	Raccorder les conducteurs sur le bornier (comme indiqué sur la figure 2).





Autoprotection     Alarme			 Anti-masque


�








Configurer l'interrupteur miniature conformément aux tableaux 1 et 2.


Pour remettre le circuit imprimé, placer les fentes de dégagement au-dessus des nervures les plus épaisses �	(situées à environ 2,5 cm du haut de l'embase). Faire glisser ensuite le circuit imprimé aussi loin qu'il puisse aller, �	puis pousser sur sa partie inférieure de manière à ce qu'il se verrouille dans sa position initiale grâce à l'ergot de �	maintien


10. 	Remettre en place le capot en s'assurant qu'il soit bien fermé grâce à la vis fournie.





Fonctionnement et réglages 


Séquence de préchauffage : le détecteur requiert une période de préchauffage de 90 secondes après sa mise sous tension. A partir du moment où la tension d'alimentation est appliquée, ne pas pénétrer dans la zone de couverture du détecteur de manière à ne pas perturber la séquence de réglage anti-masque. Pendant la durée du préchauffage, le voyant LED clignote en vert et rouge (1 impulsion par seconde). Le détecteur effectue une séquence d'auto-test et la fonction anti-masquage s'ajuste automatiquement à l'environnement. Si la période de préchauffage s'effectue avec succès, le voyant LED s'éteint. Si une condition de défaut est détecté, le voyant LED clignote (vert = défaut anti-masque / rouge = défaut IR). Note : le détecteur doit être raccordé à un bloc d'alimentation ou à une centrale d'alarme disposant d'une tension secourue pendant au moins 4 heures.























Capteur pyroélectrique





Récepteur IR





Interrupteur


miniature
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Toutes les informations sont sujettes à modifications sans avis préalable. Electronics Line (E.L) n'est en aucun cas responsable de l'augmentation du prix de vente du produit, de toute perte ou dommage direct, indirect, accidentel, consécutif ou provenant d'un défaut du produit.





Par la présente, Electronics Line (E.L) déclare que ce détecteur est en conformité avec les exigences essentielles et autres dispositions applicables de la Directive 199/5/EC.
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Figure 1. Saturn EL-9000 (capot retiré)





Bornier





Emetteurs IR








Mini-comm.�
Fonction�
OFF�
ON�
�
3�
Indication LED�
Invalide�
Valide�
�
4�
Alarme sur défaut tech.�
Invalide�
Valide�
�
5�
Polarité mémoire�
Désactivation = 0 à 1,5 V


Activation = 3,5 à 16 V�
Activation = 0 à 1,5 V


Désactivation = 3,5 à 16 V�
�
6�
Polarité borne "DL"�
Désactivation = 0 à 1,5 V


Activation = 3,5 à 16 V�
Activation = 0 à 1,5 V


Désactivation = 3,5 à 16 V�
�
7�
Mémoire�
Invalide�
Valide�
�
Tableau 2 : Options des mini-commutateurs (grisé = position par défaut)�
�
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Emplacement de montage 


Lire attentivement les indications �ci-dessous avant d’installer le détecteur :


(		Choisir un emplacement se trouvant sur le passage potentiel d’un intrus. 


(	Eviter d'installer le détecteur à proximité de radiateurs, de systèmes de chauffage, de ventilation ou de climatisation.


(	Ne pas placer le détecteur en face de fenêtres exposées directement aux rayons solaires ou dans un endroit propice aux courants d’air.


(	Ne pas placer le détecteur en face d’objets volumineux.





Installation 


1.	Pour ouvrir le boîtier, retirer la face�	avant en retirant la vis située au bas du �	détecteur.


2.	Pour ôter le circuit imprimé, appuyer �	doucement sur l’ergot, puis lever la �	carte et la retirer de l'embase grâce aux �	�





�





Vue de côté








Mini-comm. 1�
Mini-comm.  2�
Nombre d’impulsions�
�
OFF�
OFF�
1�
�
OFF�
ON�
2�
�
ON�
OFF�
3�
�
ON�
ON�
Adaptatif�
�
Tableau 1. Options de comptage d'impulsions�
�






Vue de dessus


�


Figure 3 : Zone de couverture 





Spécifications techniques


Tension d'alimentation	: 9 à 16 Vcc


Consommation	     Au repos	: 35 mA sous 12 V�                             En alarme	: 45 mA sous 16 V


Ondulation résiduelle maximum 	: 500 mV càc (12 Vcc)


Zone de couverture	: 15 x 15 m 


Comptage d'impulsions sélectionnable	: 1, 2, 3 ou "adaptif"�Capteur pyroélectrique	: double élément


Sortie d'alarme	: contact NF / 10 Ohms


	Tension commutable	  30 Vcc / 10 W max.


	Courant commutable	  300 mA / 10 W max.


Durée d’alarme	: 2 s


Sortie anti-masque	: contact NF / 10 Ohms


Sortie "Défaut technique"	: collecteur ouvert�Autoprotection	: contact NF


Immunité IR à la lumière blanche	: 6500 lux


Immunité aux décharges �électrostatiques	: ±10 kV (norme CEI801-2)


Immunité aux interférences �radioélectriques	: 40 V/m de 25 à 1000 MHz�	  (modulation d’impulsion)�Température de fonctionnement	: - 10 à + 60°C�Température de stockage	: - 20 à + 70°C


Compensation de température	: par régulation numérique �	  "adaptive"


Protection inversion de polarité	: par diode


Protection incendie	: boîtier en plastique ABS


Fonctionnement du voyant LED	: sélectionnable


Dimensions	: 110 x 60 x 45 mm





Contact d’autoprotection





Fentes de dégagement





�





Figure 2. Bornier





Réglage du comptage d'impulsion : le compteur d'impulsion �contrôle le nombre de faisceaux qu'il est nécessaire d'interrompre �avant que le détecteur ne passe en alarme. Les options disponibles �sont 1, 2 ou 3 impulsions ou comptage "adaptatif". Si cette dernière �option est utilisée, le détecteur choisit le nombre d'impulsions �(1 ou 2) selon l'analyse qu'il fait du signal reçu. Pour régler le comptage �d'impulsion grâce aux mini-commutateurs se reporter au tableau 1.
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