ELECTRONICS LINE TELECOMMANDE TXN 2 CANAUX �PRIVE ��


	


1)	Le TXN/2-Zones est un petit émetteur radio portable, destiné à transmettre des signaux "panique" ou alarme. Il existe une version différente de cet appareil pour chacune des fréquences M suivantes: 224 Mhz et 433 MHz.


2)	Le signal transmis est répété tant que le bouton du TXN/2-Zones est maintenu enfoncé. 


Ce signal peut être capté par un récepteur radio associé (soit autonome, soit enfiché dans une centrale KEL 880).


3) Le code site (permettant de différencier les installations les unes par rapport aux autres) est programmé à l'aide des 8 micro-interrupteurs situés sur le circuit imprimé de l'émetteur TXN/2-Zones.
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1)	Pour enlever le capot plastique de l'appareil, il suffit d'insérer la pointe d'un petit tournevis dans la rainure supérieure ou inférieure du boîtier, puis de tourner délicatement pour séparer la face avant de l'embase.


Positionner les 8 micro-interrupteurs situés sur le circuit imprimé de façon à programmer le code site du TXN/2-Zones de façon identique à celui du récepteur associé et à ceux des autres équipements radio de la même installation.


2)	Toute pression sur un des boutons de l'émetteur TXN/2-Zones déclenche l'envoi d'un signal qui 	correspond à une zone "panique"/alarme distincte et qui varie selon le type de récepteur concerné:�
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�SEQ Table  \* ROMAIN�I�
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�SEQ Text_Box  \* ARABE�1�
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	Schéma du 


	circuit imprimé


� INCORPORER Word.Picture.6  ���


3)	Vérifier que la pile est correctement installée entre les deux bornes. Presser un des boutons pendant quelques secondes, puis relâcher. La LED rouge de fonctionnement doit s'allumer puis s'éteindre en même temps.


4)	Remettre le capot plastique en place. Vérifier que le signal est correctement transmis en utilisant comme testeur, un récepteur (autonome) travaillant sur la même fréquence. Lorsqu'un des boutons du TXN/2-Zones est pressé, la LED rouge de validité du code (sur le récepteur de test) doit s'allumer brièvement.
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1)	Portée effective: 140m-250m en champ libre


    				(selon le type de récepteur).


2)	Nombre de codes site disponibles: 256.


3)	Dimensions: 110 x30 x17 mm (boîtier).


4)	Alimentation: 12V Internal Battery type 23A.


5)	Consommation: 4mA (en transmission).


6)	Signal de sortie: Modulation d’amplitude.


7)	Antenne: intégrée.
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1)	Si la LED rouge de fonctionnement du TXN/2-Zones ne s'allume pas lorsqu'un des boutons de l'émetteur est pressé, rechercher un défaut d'alimentation. Vérifier que la pile est installée dans le bon sens, sinon la replacer en observant les polarités correctes indiquées sur ses bornes.  





2)	Si la LED rouge de validité du code située sur le testeur ne s'allume pas:





- Vérifier que la position des 8 micro-interrupteurs de l'émetteur correspond bien à celle des micro-interrupteurs du récepteur de test.


-  Vérifier que le bouton pressé sur l'émetteur est associé à une zone de protection reconnue par le récepteur de test.
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Toutes les informations contenues dans cette notice sont sujettes à modifications sans préavis.





�


������


�











 





 








PROCEDURE DE MONTAGE





avec un récepteur enfichable 


        (centrale KEL 880)





avec un récepteur autonome





 SPECIFICATIONS





LOCALISATION DES DÉFAUTS





ZI0022A (9/97)





Electronics Line France


ZI-61, rue du Marche Rollay


94500 Champigny-Sur-Marne


Tel:  (33) 01.45.16.19.20


Fax: (33) 01.45.16.19.29








Electronics Line (E.L.) Ltd.


http://www.elecline.com
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Head Office and Manufacturing


58 Amal Street, Kiryat Arieh


POB 3253


Petah Tikvah 49130 Israel


Tel:  (972-3) 921-1110


Fax:  (972-3) 922-0831











