TXN





Télecommande alarme panique ou (et) mise en ou hors service








Le TXN est un petit émetteur radio portable, destiné à transmettre des signaux alarme ou panique. La TXN existe en 1, 2 ou 4 zones pour les fréquences suivantes: 224,7 Mhz ou 433,92 Mhz. Le signal transmis peut être reçu par un récepteur radio associé (autonome ou enfiché dans une centrale KEL 880 ou Summit 3208).





Procédure d’installation





1- Enlever le capot, pour cela il suffir d’insérer un petit tournevis dans la rainure supérieure ou inférieure du boîtier et de tourner doucement.





2- Positionner les 8 micro-interrupteurs situés sur le circuit imprimé de façon identique à ceux du récepteur associé. 





3- Vérifier que la pile est correctement installée entre les deux bornes. Presser un des boutons pendant quelques secondes, puis relâcher. La LED rouge de fonctionnement doit s’allumer puis s’éteindre en même temps.





Chaque bouton de la télécommande transmet un signal correspondant à sa zone alarme / défaut selon le type de récepteur. Le signal transmit est répété tant que l’on maintient le bouton de la télécommande pressé.





Le dessin ci-dessous illustre les différentes caractéristiques des boutons variants selon les récepteurs.





Red = rouge


Stand alone =  autonome


Plug-in = enfichable


Grey = gris


White (right) = Blanc (droite)


White ( left) = Blanc (gauche)





4- Remettre le capot plastique en place, vérifier que le signal est correctement transmis en utilisant un récepteur avec la même fréquence. Lorsque l’on presse l’un des boutons de la TXN, la LED rouge du récepteur doit s’allumer brièvement. 





Spécifications





Portée effective: 140m-250m en champs libre ( selon le récepteur)


Nombre de codes disponibles: 256


Dimension: 110 x 30 x 17 mm ( boîtier)


Alimentation : Pile 12 V type 23 A


Consommation: : 4 mA ( en transmission)


Signal de sortie: modulation d’amplitude


Antenne: intégrée








Localisation des pannes


1- Si la LED rouge de fonctionnement ne s’allume pas lorsqu’on presse un des boutons de la TXN, vérifier que la pile est installée dans le bon sens et la réinstaller en observant les polarités correctes indiquées sur ses bornes.





2- Si la LED rouge situé sur le récepteur ne s’allume pas:


	Vérifier que la position des 8 micro-interrupteurs de la TXN correspond bien à 	celle du récepteur.


	Vérifier que le récepteur a été installé correctement.





Information pour les commandes





PCB diagram = Circuit imprimé


LED indicator = LED rouge


OFF = arrêt


8 position...= micro-interrupteurs 8 positions


Battery strip....= Bornes de la batterie 


