3606

MODULE DE TRANSMISSION VOCALE POUR SUMMIT 3208 GOLD
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Le module 3606 est un transmetteur vocal 4 numéros pouvant délivrer jusqu'à 6 messages différents utilisables sur la centrale d'alarme SUMMIT 3208 GOLD Electronics Line. Chaque message est dédié à un type d'alarme ou d'événement. Au cours d'un de ces événements, le module 3606 transmet le message vocal au numéro de téléphone préalablement programmé en mode "SUIVEZ-MOI". 
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Figure 1: 3606

1. Utiliser le cordon 4 fils BUS fourni, relier le connecteur J2 du module au BUS de la centrale SUMMIT 3208 GOLD (bornier J2 ou bornes 5, 6, 7, 8)

2. Utiliser le cordon 2 fils fourni, relier la sortie micro J1 du module aux bornes entrée micro de la centrale.

Orange: Mic. (Entrée micro) 
Noir: 0 Volts

3. Installer le module 3606 à l'intérieur du boîtier de la centrale avec les supports fournis (vis et pieds plastiques).
Liste des six messages et événements auxquels ils se rapportent.

Le temps d'enregistrement et d'écoute est de : 10 secondes.

Pour enregistrer un message :

1. Désarmer la centrale.

2. Activer l'afficheur LED en plaçant le cavalier JP1 sur les bornes 1 et 2.

3. Utiliser la touche "AVANCE" pour sélectionner le message à enregistrer.

4. Presser la touche "ENREGISTREMENT", l'afficheur LED décompte les 10 secondes d'enregistrement.

5. Se positionner à environ 1 mètre du micro et énoncer votre message clairement

Pour écouter le message :

1. Activer le haut-parleur en plaçant le cavalier JP2 sur les bornes 1 et 2.

2. Utiliser la touche "AVANCE" pour sélectionner le message à écouter.

3. Presser la touche "ECOUTE", l'afficheur LED clignote jusqu'à la fin du message.

Nota: Après avoir enregistré et écouté tous les messages, replacer les cavaliers JP1 et JP2 sur les bornes 2 et 3.

Le module 3606 peut identifier, suivant le type d'alarme, le message à transmettre aux utilisateurs. Les utilisateurs sont prévenus par une porteuse que la centrale SUMMIT 3208 GOLD veut entrer en communication avec eux.

Pour activer le module 3606 :

1. Lors de la porteuse, presser le " # " du clavier téléphonique ; le message vocal est alors transmis. Attendre la fin du message et la porteuse, presser le " # " pour acquitter la centrale SUMMIT 3208 GOLD. 

2. Si présence d'une autre porteuse après acquittement, presser " # " pour écouter les autres messages.
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All data is subject to change without prior notice.


In no event shall Electronics Line (E.L.) be liable for an amount in excess of E.L.’s original selling price of this product, for any loss or damage whether direct, indirect, incidental, consequential or otherwise arising out of any failure of the product.





Electronics Line (E.L.) Ltd.


http://www.elecline.com





Electronics Line France


ZI-61, rue du Marché Rollay


94500 Champigny-Sur-Marne


Tel:  (33-1) 45.16.19.20


Fax:  (33-1) 45.16.19.29








Electronics Line USA Inc.


1640 Range Street


Boulder Colorado 80301


Tel:  (800) 683-6835


Fax:  (303) 938-8062








Head Office and Manufacturing


58 Amal Street, Kiryat Arieh


POB 3253


Petah Tikvah 49130 Israel


Tel:  (972-3) 921-1110


Fax:  (972-3) 922-0831








Nombre de n° de téléphone�
Jusqu'à 4�
�
Nombre de messages�
6�
�
Durée de message�
10 secondes�
�
BUS requis�
16 à 22 AWG (BUS de la centrale SUMMIT 3208 GOLD)�
�
Consommation �
Arrêt : 6mA	En marche : 50mA max.


Pendant enregistrement : 150mA max.�
�






INSTALLATION


ION





� INCORPORER PBrush  ���





SPECIFICATIONS





ACQUITTEMENT





Message�
Evénements�
�
1�
Alarme Intrusion et Auto-protection�
�
2�
Alarme Incendie �
�
3�
Agression et code contrainte�
�
4�
Urgence Médicale�
�
5�
Batterie basse�
�
6�
Coupure secteur�
�






Electronics Line UK


Unit 7, Leviss Trading Estate


Station Road, Stechford


Birmingham B339AE


Tel:  (44-121) 789-8111


Fax:  (44-121) 789-8055
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ENREGISTREMENT DES MESSAGES





Ces spécifications techniques sont sujettes à modifications sans avis préalable.
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