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1)
Le CONTACT MAGNETIQUE équipé d'un émetteur radio est un appareil de petite taille, alimenté par une pile et destiné à protéger les portes et les fenêtres. Dès que la partie aimant est éloignée de la partie détection adjacente (ouverture de la porte protégée, par exemple), un signal d'alarme codé est transmis de façon répétitive pendant 5 secondes.
2)
La transmission suivante aura lieu lorsque la partie aimant aura repris sa place face à la partie détection, puis en sera éloignée de nouveau. Le signal d'alarme transmis peut être capté par un récepteur  tel que le , qui sert généralement d'interface radio à une centrale d'alarme.
3)
Le code site est programmé à l'aide des 8 micro-interrupteurs situés sur le circuit imprimé de la partie détection. Les 4 autres micro-interrupteurs sont destinés à attribuer au contact magnétique une zone de détection spécifique, choisie parmi les 16 zones maximum que possède la centrale.

1)
Avec un petit tournevis, retirer délicatement l'embase du boîtier plastique de la partie aimant. Programmer le code site à l'aide des 8 micro-interrupteurs situés sur le circuit imprimé de l'appareil. Ce code doit être IDENTIQUE à celui du récepteur (ainsi qu'à ceux de la centrale et des autres équipements qui y sont raccordés) de façon à différencier plusieurs utilisateurs dont les installations sont proches les unes des autres.
2) Basculer les 4 micro-interrupteurs SW3 de façon à programmer le numéro de la zone dans laquelle l'appareil est installé, en tenant compte du type de récepteur utilisé :

              Avec un récepteur autonome 
Avec un récepteur enfichable 

	PRIVATE 

	  1       2       3       4

	Zone 8
	 -     OFF    OFF    OFF

	Zone 7
	 -     OFF    OFF    ON

	Zone 6
	 -     OFF    ON     OFF

	Zone 5
	 -     OFF    ON     ON 

	Zone 4
	 -     ON     OFF    OFF

	Zone 3
	 -     ON     OFF    ON

	Zone 2
	 -     ON     ON     OFF

	* Zone 1
	 -     ON     ON     ON


* Ne s’applique pas si la zone 1 est configurée en  Flip-Flop.
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	PRIVATE 

	    1       2        3       4

	Zone 1
	 *OFF     OFF    OFF    OFF

	Zone 2
	 *OFF     ON     OFF    OFF

	Zone 3
	 *OFF     OFF    ON     OFF

	Zone 4
	 *OFF     ON     ON     OFF

	Zone 5
	 *OFF     OFF    OFF    ON

	Zone 6
	 *OFF     ON     OFF    ON

	Zone 7
	 *OFF     OFF    ON     ON

	On/Off
	     NON APPLICABLE  


* Doit toujours rester sur la position OFF * 
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Circuit imprimé
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3)
Des capteurs NF supplémentaires, y compris des contacts magnétiques, peuvent être raccordés en série avec ce dispositif. Pour ce faire, le cavalier repéré J2 doit être retiré (coupé). Il est alors possible de rajouter des capteurs sur une boucle de détection NF raccordée aux deux bornes du connecteur J1 (se reporter au schéma du circuit imprimé SYMBOL 240 \f "Wingdings").
4)
Vérifier que le signal d'alarme est correctement transmis en utilisant le récepteur  comme testeur. En cas de transmission en provenance du détecteur, la LED rouge de validité du code située sur le circuit imprimé du récepteur de test doit s'allumer aussitôt.

5)
A l'aide de deux vis, fixer la partie détection sur le montant de la porte ou de la fenêtre (aussi éloigné du métal que possible), la flèche tournée vers le bord de la porte. Fixer la partie aimant sur le bord de la porte, face à la flèche, avec une légère séparation (inférieure à 5 mm) par rapport à la partie détection.

1)
Portée effective : 140 à 250 m en champ libre (selon le type de récepteur)

2)
Nombre de codes site disponibles : 256

3)
Nombre de zones de protection adressables : jusqu'à 16

4)
Dimensions : 100 x 37 x 16 mm

5)
Alimentation: pile interne 12 V / type 23A ( ou deux piles en parallèle)

6)
Consommation : 4 mA (pendant la transmission)

7)
Signal de sortie : 418 MHz AM

8)
Antenne : intégrée (filaire)
LOCALISATION DES DEFAUTS 
Pour déclencher la transmission d'un signal d'alarme, séparer les parties aimant et détection (en ouvrant la porte). Si l'indicateur de validité du code (LED rouge) du récepteur de test  ne s'allume pas :

1)
Vérifier que la position des 8 micro-interrupteurs du contact magnétique correspond bien à celle des micro-interrupteurs du récepteur de test.

2)
Vérifier que la position des 4 micro-interrupteurs du détecteur correspond bien à un numéro de zone du récepteur de test .

3)
Vérifier que la pile du détecteur est installée dans le bon sens, sinon la replacer en observant les polaritées correctes indiquées aux bornes.
                                   *** ELPN: ZI3472B (11/96) *** Données susceptibles de changer sans préavis.
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